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aru ) SAKRET MAT A/10 Arsienas siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa
Loga konstrukcija tonétu dekorativo struktirapmetumu.
l Arsienas logu ailu siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un
masa tonétu dekorativo struktGrapmetumu.

)

Mezgls B

M 1:5
' ogz konstmukelja Loga pielaiduma profils 9 mm Piezimes:
SAKRET MAT A/10 1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas sienas tipa. Par dibelu izvéli un
stiprinaSanas dzilJumu konsultéties ar razotaju.
N 2. Fasades izolacijas skrdvéjams stiprindjums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa
kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S
3. Pirms doto logu un palodzu mezglu realizéSanas daba, to saskanot bivniecibas laika ar bluvuzraugu un
Palodzi pieskravét pie loga autoruzraugu.
konstrukcijas 4. Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu.
o 5. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermétiki.
Tvaika izolacija Gerband Hidroizolaciia lenta 6. Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.
izpildTi Window Inside Tape, 7. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Javas aizpildijums b=1.2mm N roj otas Nes Uz konkret | 1zstradatl ater: 1Irkaxy 9 o
: Poliuretang limes Buvorganizacija un pasutitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
Laminatas kokskaidu mastika un kvaIitétesf réthéji ir analogi, vai augstéki r\eké projekt; noraditam bdvmaterialam.
Btnes iek&a palodze ] 8.  Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
P 1 p 53 Palodzes profils 9. Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
Sakret MAT D/08 10. Hidroizolacijas lentas izblvei papildus paredzét limi tas piestiprinasanai.
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