COKOLA MEZGLS
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam, b=150mm un
masa tonéts gatavais apmetums.
Arsienas siltindjums ar fasades plaksném Paroc Linio 10, b=200mm un masa
. . . . . - ) tonétu dekoratr truktd il .
(*) 1zbavét jaunizbavéjamo lietus Gdens novadjoslu ta, lai lietus Gdens tiktu novadits prom no ékas cokola. -OnEt CeKoativo SUUKAMTapME LMy, p— — —
Arsienas logu ailu siltinajums ar fasades plaksném Paroc Linio 15, b=30mm un
masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.
Piezimes:
1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attieciba no esosas sienas tipa. Par dibelu izvéli un stiprinasanas dzilumu konsultéties ar pos—
razotaju " Profesionalas izglitibas kompetences centrs ,Rigas Tehniska koledZa”, Reg.
2. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties skrivéjamus izolacijas stiprindjums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084
kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S p—
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Buvorganizacija un pasutitajs bavniecibas laika " SIA ,Grand Eko”, Reg. Nr. 40103410373.
drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam. Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007
4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas. P—— . p— . -
5. Loga montazas laika jaizmanto sausa cieta koka vai plastmasas Kili. PEc loga montazas un putu iepGSanas Iimenosanas Kili ir jaiznem. Loga Huproisia nosautone u.na r_esf R _ - . Igugagq‘mmaom
stiprinaSanu nodroSina ar mehaniskajiem stiprindjumiem (montazas skavas, dibeli, skriives) f’;ofesllor;alas gf;glélgggoléijgggengesi((:_eljtr?_,,F\I!gas 'I:ehnls'lz\ad koIe(ljza - .
6. Pirms doto logu un palodzu mezglu realizé$anas daba, to saskanot bdvniecibas laika ar bivuzraugu un autoruzraugu. E_zs (kad. .nrl' 3 Riga LV 103)9wen arsota ajaunosana. Adrese- projekta stadia.
7. Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu. edmanes iefa 3, Riga, ) VA
8. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermétiki. rasgjuma nosaukums: rasgjuma nr...
9. Skarda palodzes mont&jamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares. Cokola mezgls AR - 14
9. Paredzeéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
10. Hidroizolacijas lentas izbivei papildus paredzét Iimi tas piestiprinasanai. Sadalas. vad.: J. Empelis datums: 20.11.2015.
11. Jaunizbuvéjama lietus Gdens novadjosla. NovajJoslu betonét no betona B20 uz blietétu Skembu b=100mm slana un vidgji rupjas — A Raksting p——
(nekdikumojosas) blietétas smilts slana. Apmali veidot 5% slipuma. Jaunizbavéjamas apmales stiegrojums @5 Bpl solis 150x150mm. Apmalei Sert nz. . d 20
veidot deformacijas Suvi ik péc 2m. Izstradaja: A. Rakstins caur. Ipp nr.:




