Profesionalas izglitibas kompetences centra ,,Rigas Tehniskas koledza” vienkarSota atjaunosana.
Adrese: Ledmanes iela 3, Riga, LV - 1039
, kadastra Nr. 01000860354009

Iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums UK sadalai

Darbu nosaukums Meérvieniba Daudzums Piezimes

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un

1 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (16x2,0) vai m 50.40
ekvivalents
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un

2 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DNI15 (20x2,25) vai m 100.80
ekvivalents
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un

3 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN20 m 56.00

(25x2,5) vai ekvivalents

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un
4 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN25 m 11.20
(32x3,0) vai ekvivalents

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un
5 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN32 m 22.40
(40x4,0) vai ekvivalents

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un
6 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN40 m 11.20
(50x4,5) vai ekvivalents

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un
7 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN50 m 56.00
(63x6,0) vai ekvivalents

3 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN15 m 22 40
(916mm) (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) )
9 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN15 m 95.20
(920mm) (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) i
10 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN20 m 56.00
(925mm) (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) )
1 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN25 m 11.20
(932mm) (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) )
12 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN32 m 22 40
(9040mm) (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) )
13 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN40 m 11.20
(950mm) (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) i

Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei DN50

14 (063mm) (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents) m 56.00
15 Savienojosa uzmava d63/063 gb. 1
16 Grida montgjama ventilu apkalpoSanas luka ar vaku 300x300 mm kpl. 17
17 |Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskriivi DN15 gb. 47
18 |Noslégarmatira - lodveida ventilis saskrivi DN20 gb. 5
19 Noslégarmatiira - lodveida ventilis saskrivi DN25 gb. 2
20 Noslégarmatiira - lodveida ventilis saskrtivi DN32 gb. 1
21 Noslégarmatiira - lodveida ventilis saskriivi DN50 gb. 1
22 Noslégarmatiira - vienvirziena lodveida ventilis saskriivi DN25 gb. 1
23 Ugunsdzesibas manzetes ©20 gab. 9
24 Urbumu veikSana bez perforatora parseguma, caurulvada @20 izbavei vietas 9
25 Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1
26 Paligmateriali montazai kpl. 1
27 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1




Profesionalas izglitibas kompetences centra ,,Rigas Tehniskas koledza” vienkarSota atjaunosana.
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Darbu nosaukums

Meérvieniba

Daudzums

Piezimes

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un

1 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (16x2,0) vai m 39.20
ekvivalents
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un

2 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (20x2,25) vai m 280.00
ekvivalents
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un

3 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5) vai m 95.20
ekvivalents
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un

4 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN25 (32x3,0) vai m 33.60
ekvivalents

5 1zolacija plastmasas caurulei DN15 (916mm) no akmens vates¢aulas (pieméram m 28.00
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu 6 = 20mm i

6 Izolacija plastmasas caurulei DN15 (920mm) no akmens vatesCaulas (pieméram m 268.80
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu § = 20mm i

7 Izolacija plastmasas caurulei DN20 (¢25mm) no akmens vates¢aulas (pieméram m 95.20
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu § = 20mm )

g Izolacija plastmasas caurulei DN25 (932mm) no akmens vates¢aulas (pieméram m 33.60
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu ¢ = 20mm )

9 Ugunsdzgesibas manzetes ©20 gb. 18

10 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskriivi DN15 gb. 35

11 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskriivi DN20 gb. 4

12 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskriivi DN25 gb. 2

13 Noslégarmatiira - vienvirziena ventilis DN20 gb. 1

14 Noslégarmatiira balansgjosais varsts DN15 gb. 13

15 Noslégarmatiira balansgjosais varsts DN20 gb. 1

16 Urbumu veikSana bez perforatora parseguma, caurulvada @20 izbavei vietas 18

17 Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1

18 Paligmateriali montazai kpl. 1

19 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1

Piezimes.

Biivdarbu apjomu sarakstu skatit kopa ar iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu, projekta dokumentaciju un

I grafisko dalu.
Izstradajot piedavajumu, buvuznéméjam rapigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj arf neuzraditie darbi un

2. materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilsto$i konkréta biivuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un, bez kuriem
nebitu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza, un, spéka eso$ajiem normativiem atbilsto$a, veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosactjumiem.

4. Projekta uzraditos materialus iesp&jams aizvietot ar lidzvertigiem, ES sertificétiem attiecigas nozares materialiem.
Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orient&josi tames sagatavosanai. Biivdarbu apjomi var tikt

> mainiti, saskanojot izmainas ar pasititaju, biilvuzraugu un autoruzraugu.
Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So

6. izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo$anas [tmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam
tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.

7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risinajumiem.
Jaizmanto tikai tie biivniecibas materiali, kas parada augstu savienojamibu ar vidi un veselibu saistiba ar $o materialu

8 ieguvi, parstradi, transportéSanu, izmantoSanu un atkritumu apsaimniekosanu.

9. Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.

10 Ja iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma nav noradita kada konkréta materiala kvalitates raditaji, to kvalitates

Izstadaja:

un iestrades prasibas skatit projekta dokumentacija.

I.Timofejevs



