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Esos$a ékas arsiena

Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs) 1. Eso3a ékas arsiena

2. Virsmas sakeres grunts Sakret QG (vai analogs)

Fasades siltumizolacija Rockwool Frontrock Max 200mm A=0.037 W/mK (vai analogs)
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklaskiedras sietu 160g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)

Dekorativais apmetums Sakret SPB 3mm biezpiens (vai analogs)

Virsmu kraso$ana : Sakret KS-G grunts, Sakret KS krasa 2 kartas (vai analogs)

4. Siltumizolacija no ekstrudéta putupoliestirola Styrofoam 150mm (vai analogs)

5. Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklaskiedras sietu 160g/m2

6. Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)

7. Masa tonéts gatavais dekorativais silikona apmetums Sakret SIP/B 3mm, biezpiens (vai analogs)

Limjava Sakret BAK (vai analogs) @ 3. Limjava Sakret BAK (vai analogs)
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Betona uzbrauktuve ar lieveném Nr. 2; 3.

TEHNISKIE NORADIJUMI FASAZU DARBIEM

- Projekta +0.000 atzime atbilsts eso$ajai 1. stava gridas virsmas atzimei.

- lietot aréjas siltumizolacijas sisttmu ETICS SAKRET EPS un ETICS SAKRET MW vai analogs.

- Fasades siltumizolacijas tapas izvéléties attieciba no esosas sienas tipa. Par dibellu izvéli un stiprindsanas dzilumu konsultéties ar razotaju.

- Fasades siltumizolacijas tapas izvéléties skravéjamus izolacijas stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa kameram RAWL-
PLUG T-FIX 88

- Pirms doto logu, durvju un palodzu mezglu realizéSanas daba, to saskanot bavniecibas laika ar bavuzraugu un autoruzraugu.

- Pirms skarda palodzes montazas, visas akmenvates saskares virsmas armét ar sietu un fimjavu.

- Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.

- Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40°C +80°C

- Jaunbivéjamu lietus Gdens novadjoslu betonet no betona B20 ar virsmu slipe$ana uz blietétu Skembu b=100mm slana un vidéji rupjas blietétas smilts
slana. Apmali veidot 5% slipuma. Novadjoslu stiegrojums @5 mm Bpl solis 150x150 mm. Apmalei veidot deformacijas $uvi ik péc 4 m.
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