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Ilustraciju avots:

1. ,,Wirmedimm - Verbundsysteme / Grundlagen der Verarbeitung‘

(SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG).

2. ,SAKRET ETIC-Systems / Insulation, modernizing and renovation with system*
(SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG).
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1. Arsienu siltinasanas sistému uzbiive

Arsienu kompleksa siltindSanas sistéma (no anglu.: external thermal insulation composite system,
starptautiski. saisinot.: ETICS) — tie ir savstarpgji savietojami siltinaSanas sist€émas materiali, kas ir
akurati atlasits un atbilsto$i parbauditi, péc specifiski tehnologiskiem principiem. Tehnologiski vienota
So materialu izmantoSana lauj €kas konstrukcijai pildit tai definétas siltumizolacijas funkcijas , taja pat
laika, pasarga €kas konstrukciju no atmosféras nelabveligas ietekmes un dod iesp&ju veidot vizualu
daudzveidigu un pievilcigaku ekas kopskatu. ST sistéma ir izmantojama gan &ku renovacijas, gan
jaunbiivju kompleksu siltinasanas darbu veikSanai.

Pilnas siltinasanas sisteémas ilglaicigas kvalitates saglabasana ir atkariga ne tikai no izvéléto
siltinaSanas materialu kvalitates, bet arT no raZotaja rekomendéto papildmaterialu pielietoSanas darba
procesa, ka arT pilnas sist€mas izveides buvniecibas procesa ieveéroSanas.

Kompleksas siltinaSanas sistémas savstarp&ja savietojamiba ir atkariga ne tikai no komplekso
materialu razotaja, bet armT no siltumizolacijas materialu razotaju piedavato materialu fizikali
kimiskajam Tpa$ibam. Eku siltinaSanas procesd parsvard tiek izmantots putu polistirols (angl.:
expanded polystyrene, starpt. sais.: EPS) vai minerala vate (angl.: mineral wool, starpt. sais.: MW).
Mes Sobrid piedavajam siltinaSanas sist€émas ar putu polistirola siltinajumu(ETICS SAKRET EPS),
un minerdlas vates siltindgjumu (ETICS SAKRET MW). So sistému uzbiive paradita zemak

ievietotajos att€los (1 un 2 attels.).

—egg— Pamatvirsma (siltinasanai paredzgta virsma)

Grunt€joSais un Limjavas slanis

—— SiltinaSanas materials — Putu polistirols
Dibeli

— ArmeéSanas java
- ———— Fasades arméSanas siets

ArméSanas java, un gruntgjosais slanis

—— Dekorativa apdare ar vai bez krasojuma

1 attéls. Sistémas uzbiive ETICS SAKRET EPS !
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Pamatvirsma (siltinaSanai paredzeta virsma)
GruntgjoSais un Limjavas slanis

SiltinaSanas materials — Minerala vate

Dibeli
ArmeéSanas java

Fasades armeSanas siets
ArmgSanas java un grunt&joSais slanis

Dekorativa apdare ar vai bez krasojuma

2 attéls. Sistémas uzbiive ETICS SAKRET MW !
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2. Sagatavosanas darbi pirms biivdarbu uzsaksSanas

Savlaiciga un pareiza darba procesa organizacija objekta dod iesp&ju veikt ne tikai droSu
biivniecibas procesu un savlaicigus materiala pasiitijumus, bet arT nodroSina visas sist€émas maksimalo
kalposanas laiku . Zemak ir aprakstiti svarigakie darbu organizacijas etapi;

2.1 Sisttmas un komplekt€josSos materialus uzglabat razotaju noraditajos apstaklos.
Bivmaterialu pasutijumus veikt planveidigi péc projekta izmantojamajiem materialiem.

2.2 Paruipgjieties, lai pirms darbu uzsakSanas tiktu sagatavoti instrumenti, tara un tehniskas
vienibas, lai kvalitativi varétu uzsakt buvniecibas darbus.

2.3 Partpgjieties, lai objekta biitu nodroSinats nepiecieSamais tidens daudzums un kvalitate, lai
var€tu operativi veikt bilivmaisijumu sagatavoSanu un darbariku sakopSanu darba
partraukumos un beidzot darbu.

2.4 Biivniecibas sastatnes mont€jiet ta, lai viena darbu procesa biitu iesp€ja veidot siltinaSanas
sist€tmas pilnu izbivi lidz dekorativajai apdarei. (apm. 30-40 cm no projekta planotas
siltinasanas virsmas noslédzosas kartas).

2.5 Sastatném obligati jabiit nosegtam.

2.6 Durvis, logus un citus elementus, kurus darba procesa var nosmérét, noteikti nosedzat.

2.7 Caurules, zibensnovedg€jus, gaismeklus un citus elementus, kas var traucét darba procesam
noteikti demontgjiet.

2.8 Paruipgjieties, lai darba procesa atmosféras nokriSni tiktu novaditi ta, lai neveidotu tieSu
ietekmi uz siltinamas virsmas izbuvi.

2.9 Darbu planojiet ta, lai iekStelpas veiktie darbi, kuros tiek izmantots ievérojams daudzums
tidens (betonéSana, apmeSanas darbi) biitu jau pabeigti, durvis, logi jau samontéti un
materialu ZiSanas apstakli ir atbilstosi tehniskajai specifikacijai.

2.10 Darbu planosana noteikti paredziet tehnologiskos darbu partraukumus, kurus paredz

materialu tehniska specifikacija.
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3. Virsmas novértésanas un sagatavosanas nosacijumi

Kompleksas siltinasanas sist€mas stabilitate un ilgmiziba visnotal ir atkariga no pamatvirsmas
kvalitates (Siltinamas virsmas kvalitates), tapéc obligati japieveér§ uzmaniba virsmas novertéSanas un
sagatavoSanas darbiem. Virsmas atbilstiba ir janoverté pec stipribas, noturibas, virsmas kvalitates un
stabilitates, ka arT janoverte virsmas lidzenums.

3.1 Kompleksas siltinasanas sisttmu materialus ETICS SAKRET EPS un ETICS SAKRET
MW drikst izmantot uz €ku pamatvirsmam no betona (no parasta, viegla, poraina betona),
mirétam (dobto un pilno gan bloku, gan kiegelu sienam), ka arT apmestam virsmam.

3.2 Novertgjot sienas péc lidzenuma, komplekso sisttmu materialus rekomendgjas izmantot
ETICS SAKRET EPS un ETICS SAKRET MW, ja sienas nobide uz vienas plaknes < 1
cM. Ja sienas Iidzenuma nobide ir > 1 cMm: iegulumus vai bedres Iidziniet ar apmetuma javu,
izbidijumus atdaliet mehaniski. Piezime: lielas Iidzenuma nobides gadijuma (piem.
konstrukcijas iedobumi/niSas) drikst papildus aizpildit ar siltumizolacijas materialu, bet tam
ir jabiut paredzeétam projekta.

3.3 Nosakot kompleksas siltinasanas sisttmas adhezivo stipribu ETICS SAKRET EPS, ja
projekta tiek izvirzitas atseviskas prasibas citam slodzém (piem. noteiktas v€&ja slodzes),
putu polistirola siltumizolacijas materialu drikst stiprinat tikai ar limjavu tad, ja virsmas
adheziva stipriba ir > 0,25 N/mnv?. Ja adhézijas stipriba ir mazaka par noteikto, bet virsmas
siltumizolacijas slanis ir jastiprina ar dibeliem, tad siltumizolacijas loksnes stipriniet ar
Iimjavu un dibeliem. Izmantojot siltinaSanas sisttmu ETICS SAKRET MW stiprinaSanai
jaizmanto gan limjava, gan dibeli! Ja virsma nav piemérota siltumizolacijas stiprinasanai ar
dibeliem, un neatbilst augstak mingtajam prasibam, tad siltinaSanas sisttmu ETICS
SAKRET EPS un ETICS SAKRET MW izmanto$ana nav pielaujama!

3.4 Obligatie dazadu virsmu sagatavoSanas darbi pirms kompleksas siltumizolacijas sist€mas
izbtives ir aprakstiti 1.tbula.

3.5 Dazadu virsmu atbilstiba komplekso siltinaSanas sistému izbtivei jabiit novertetai jau pirms
projekta sagatavoSanas. Projekta ir jabut paredzeétiem konkrétiem virsmas sagatavoSanas
darbiem.

Piezime: izstradajot komplekso €ku siltinasanas sisttmu projektus noteikti ir jazina virsmas tidens
tvaika caurlaidibas raditajus (siltinamas sienas konstrukcijai), kuriem ir jabiit < par izvéelétas
kompleksas siltinaSanas sisteémas raditajiem.

Sisteéma komplektejoSo materialu saraksts, kas izmantojami jau virsmas sagatavoSanas procesa ir

apskatams 9. punkta.
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1 tabula. Obligatie dazadu virsmu sagatavoSanas darbi pirms komplekso siltumizolaciju sist€ému

izbuves

Virsmas stavoklis

Virsmas sagatavoSanas darbi

Jaunu eku konstrukcijam

Miiris bez apdares

Nedrikst pielaut augstu tehnologisko mitrumu, rekomend&jam

gruntet

Betons bez apdares

Nedrikst pielaut augstu tehnologisko mitrumu, rekomend&jam

gruntet

Apmetums ar teicamu adh&ziju

Nedrikst pielaut augstu tehnologisko mitrumu, rekomend&jam

gruntet

Konstrukcijas plaisas ekam

Obligati nogaidit ekas konstrukcijas nosé$anos

Renovéjamas ekas

Netiras virsmas

Mehaniski atdalit netirumus un virsmu mazgat ar tiru tideni
izmantojot augstspiediena mazgataju. Pirms darbu uzsakSanas

virsmu izZavet un gruntét

Atdalijusies, bet ne nokritusi

elementi

Mehaniski atdalit elementu, izlidzinat virsmas geometriju.

Pirms darbu uzsakSanas virsmu izzavet.

DriipoSa virsma

Mehaniski notirit un gruntét

Udeni absorbgjosa virsma

Virsma jagrunte

Trupes, sénu un algu parnemtas

virsmas

Mehaniski janotira, jaapstrada ar specialiem lidzekliem, virsma

jaizzave

Virsma uzpem pastavigu mitrumu

Novérst mitruma ietekmes c€loni, izZavet virsmu

Loti bliva, monolita virsma

Saskrapét virmu

Stabilas plaisas, caurumi

Aizpildit ar elastigu materialu

Ekas s€Sanas plaisas

Obligati noverst s€Sanas c€loni, nogaidit €kas konstrukciju

noséSanos. Aizpildit ar elastigu materialu.

Nevajadzigi caurumi

Aizmurét

Nevajadzigas niSas

Aizmiuret vai aizpildit ar siltumizolacijas materialu ta, ka

paredzets projekta.

Vecais €kas krasojums - stabils

Saskrapét virsmu

Vecais krasojums - smérgjoss

Mehaniski atdalit un gruntét virsmu

Vecais krasojums — pleksnés atdalas

no pamatnes

Krasu atdalit mehaniski vai ar celtniecibas féna palidzibu, péc

tam mazgat ar augstspiediena mazgataju un izzavet

Piezime: Siltinamo konstrukciju mitrumam jabut < 8%.
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4. Cokola profila uzstadiSana
Cokola profils ir €ku komplekso siltumizolacijas sisttmu sakuma posms ETICS SAKRET EPS un
ETICS SAKRET MW sistémas, tapec loti svarigi ir veikt pareizu §1 elementa uzstadiSanu!

4.1 Izvelaties cokola profila biezumu péc projekteta paredzeta siltumizolacijas materiala
biezuma, un profilam ir jabtt ar profilétu malu tidens novadiSanai, vai ar1 komplekta ar
atseviski pievienotu tidens novadiSanas elementu.

4.2 Pie pamatnes cokola profilu stiprina ar dibelnaglam, un attalumam starp stiprindjuma
vietam jabiit 30-35 cMm.

4.3 Cokola profilu stiprina horizontali. Cokola profilu jastiprina >30cm. virs projekta paredzeta
zemes lTmena.

4.4 Vienas plaknes visus profilus stiprina ta, lai tie vertikali atrastos viena limeni pret plakni.
Virsmas nelidzenas vietas kompensé ar specialam starplikam, kuras novieto aiz dibelu

stiprinajuma vietam(3 attgls.).

3 att. Cokola profila stiprinasana un nelidzeno vietu IimenoSana [2]

4.5 Cokola profilus sava starpa stiprina ar tam speciali paredzétiem stiprinajumiem.
4.6 Ekas stliros savienojat cokola profilus ta, lai horizontdli tie biitu viend Itmeni. Galus
savienojiet ta, lai tos vartu sastiprinat ar savienojoSajiem elementiem vai veicat

trisstiirveida griezumu Iidz caurumotajai malai un atliecat profilu pie sienas.

4 att. Cokola profilu savienoSana €kas stiiros [2]
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4.7 Udens 1a8u novadiSanai paredz&tos profilus montét ta, lai tie savienotu divus cokola

profilus (5 att.).

5 att. Cokola profila savieno$ana ar tidens 1a§u novadisanas profilu '*!

Piezime: Ja cokola profilu nav iesp&ams uzstadit, drikst siltinasanas plaksnes apaks$€jo malu armét ar
stikla Skiedras sietu, kur§ pie pamatvirsmas ir piestiprinats cokola profila Itmeni, ka arT jaiestrada
tdens 1a8u novadiSanas profils, bet Sadam risinajumam ir jabiit noraditam projekta.

Sisteémas komplekt&josie elementi cokola profilu stiprinasanai noraditi 9. punkta.
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5. Siltumizolacijas materiala lokSpu stiprinasana

Eku kompleksajas siltinasanas sisttmas ETICS SAKRET EPS un ETICS SAKRET MW
siltumizolacijas lokS$nu pieliméSana ir galvena lokSnu stiprinaSanas metode, tade] siltinaSanas materiala
lim&Sana pie pamatnes ir obligata vienmer!

5.1 Gan putu polistirola gan mineralas vates loksnes Itmét tikai ar Sakret raZoto limi
siltumizolacijas loksném, kas ir paredzeta gan izstradei ar roku, gan mehanizéti.

5.2 Veicot limjavas sagatavoSanu izstradei ar roku, trauka ieliet tiru/vésu udeni un ieberiet
sauso maisijumu un samaisiet ta, lai veidojas viendabiga masa bez kunkuliem, kad java ir
uzbriedusi, to velreiz kartigi parmaisiet. Detalizétaka Iimjavas sagatavosSanas darba gaita
aprakstita uz materiala iepakojuma.

5.3 Ja €kas siena (pamatvirsma) ir pietiekami lidzena, ItTmjavu uzklajiet vienmeériga karta ar
terauda Spakteli (biezuma ~ 5 mm) un veidojiet rievotu Itmjavas struktiiru izmantojot

zobkelli ar 10 vai 12 mm lielu zoba izméru (6 att.).

i Uy

S

N

6 att. Limjavas uzklasana uz siltumizolacijas loksném lidzenas siltinamas virsmas gadijuma "'’

5.4 Ja siltinama siena (pamatvirsma) nav pietiekosi lidzena, lai limi uzklatu ar zobkelles
palidzibu, tad siltumizolacijas loksnei pa perimetru Iimjavu iestrada platas Iinijas (augstuma
> 2 cMm, platuma >5 cm) un pa vidu uzliekat 6. Iimjavas pikas ta, lai Iimjava nosegtu > 40%

no siltinama materiala virsmas (7 att.).

7 att. Limjavas uzklaana uz siltumizolacijas loksném, gadijumos ja virsma nav ideali lidzena "’
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5.5Ja Iimjavas sagatavoSanu veic mehaniz€ti ar tam paredz€tajam iericém, tad uz
siltumizolacijas loksnes Itmjavu uzklaj biezas Iinijas pa perimetru (augstuma > 2 cwm,
platuma > 5 cm) un loksnei pa vidu veido limjavas linijas ,,W* veida, ta lai [imjava nosegtu

> 40% no siltinasanas loksnes laukuma (8 att.).

N kh._‘_“h ’/"'__'_' —— >
; X -//7

o

>

8 att. Limjavas uzklasana uz siltumizolacijas loksném mehanizati'"!

5.6 Ja siltumizolacijas materials ir no mineralas vates, tad Itmjavu likt loksnei uz tas puses,
kuru ir noradijis §1 materiala razotajs. Uz mineralas vates limjavu vispirms plana karta
iestrada pa visu loksnes plakni, un tikai tad uzstrada Iimjavas Iim&joso kartu .

5.7 Limjavu klajiet ta, lai siltumizolacijas [iméSanas bridi, kad loksne tiek piespiesta pie sienas,
Iimjavu neizspiestu starp siltumizolacijas lokSpu savienojuma vietam. Tade] Iimjavu
iesakam uzklat (~ 5 MM) no siltumizolacijas lokSnu malam, bet lieko 1Tmi nonemiet ar
Spaktellapstu.

5.8 Siltumizolacijas loksnes, kuras parklatas ar limjavu, [im&jiet nekavégjoties, nelaujiet limjavai
izZziit vai izveidot ,,garozinu” !

5.9 Siltumizolacijas loksnes Iim&jiet horizontalas linijas, sakot no cokola profila un pakapeniski
virziena uz augSu. Katru nakoSo horizontalo liniju sakat Itméet ta lai veidojas ,,Sahveida”
struktiira (9 att.). Siltumizolacijas loksnes limé&jat ta, lai iepriekS€jas linijas vertikalais
savienojums atrastos pa vidu virs§jas rindas siltumizolacijas loksnei. Ja atseviskos
gadfjumos tas nav iesp&jams, tad virs€jas loksnes parbidei par ieprieks€jas rindas loksni

jabiit vismaz > 10 cm.

9. att. Siltumizolacijas lok§nu novietojums pret iepriekigjo rindu '/
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5.10 Siltumizolacijas loksnes Iiméjiet ta, lai €kas siltinajuma slanis veidotu lidzenu virsmu. Ja
siltinaSanai tiek izmantots puto polistirols, tad nelidzenas vietas var noslipét ar tam
paredz€tiem instrumentiem.

5.11 Ja siltumizolacijas loksnes piespieSanas bridi gar loksnes malam tiek izspiesta Iimjava, to

noteikti nonemiet (9 att.).

5 [ i 1
i A S
| 4 [ |

|

: | | |
| | {

1

. _‘}lﬂz'—v—éwxmﬂz—;{(pmﬁ
o |
5

| |

9  Att. Liekas limjavas nonemsana, ja ta izspiedusies gar loksnes malam

5.12 Ekas stiros siltumizolacijas loksnes stipriniet ta, lai horizontalo Iiniju katra otra loksne

veidotu parsegumu Iidz €kas stiirim (10 att.).

10 att. Siltumizolacijas lok§nu novietojums &kas stiiros

5.13 Limgjot siltumizolacijas loksnes ap logiem, durvim un citam atveramam konstrukcijam,
veidojiet iegriezumus siltumizolacijas loksn€ (11 att.). Starp siltinaSanas materiala loksném
un atveramo konstrukciju ramjiem javeido péc iesp&jas mazakas atstarpes. Ja tas ir

izveidojusas, tad aizpildiet tas ar hermetiz€joSu mastiku..

wrong rilght
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11 att. Nepareizi (kreisaja pus€) un pareizi (labaja pusé) pielimétas siltumizolacijas loksnes ap

atveramajam konstrukcijam.

5.14 Siltumizolacijas loksnes Iiméjiet vismaz ar >10 cm parklajumu vietas, kur uz sienas ir
redzamas Suves, plaisas vai ir dazadi pamatvirsmas materiali.

5.15 Caurumus starp siltumizolacijas lokSnu savienojuma vietam, aizpildiet ar siltumizolacijas
materialu.

5.16 Ja ¢€kas pamat konstrukcija ir izveidotas deformacijas Suves, tad tas jaatkarto ari
siltumizolacijas virsma. Identiski tajas pasas vietas izveidojiet deformacijas Suvi
siltumizolacijas materiala, kuru aizpildiet ar specialu deformacijas Suvju mastiku.

Siltumizolacijas lokSnu ITméSanas procesa izmantojamie papildmateriali aprakstiti 9.punkta.
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6. Siltumizolacijas materiala stiprinasana ar dibeliem
Arsienu kompleksajas siltinasanas sisttmas ETICS SAKRET EPS un ETICS SAKRET MW
siltumizolacijas lokSnu stiprinasana ar dibeliem ir papildinoSa siltumizolacijas stiprinasanas metode!

6.1 Ja virsma ir pietiekami stipra (virsmas adheziva stipriba ir > 0,08 N/mm?®) un adheziva
stipriba siltinaSanas sisttmai ETICS SAKRET EPS ir augstaka par projekta noradito véja
slodzi, siltinaSanas materialu no putu polistirola var stiprinat tikai ar limjavas palidzibu. Ja
kada no augstak minétajam prasibam atSkiras, tad siltumizolacijas loksnes no putu
polistirola ir papildus jastiprina ar1 ar dibelu palidzibu.

6.2 Mineralas vates siltumizolacijas loksnes sisttma ETICS SAKRET MW stiprinaSana ar
dibeliem ir obligata!

6.3 NepiecieSamais dibelu skaits siltumizolacijas lokSpu stiprinasanai jaizvélas péc objekta
atraSanas vietas regul€joSajam normam vai projekta prasibam, ka ari péc 3.tabulas un
zemak noraditajam montazas shémam (17-22 att.). Dibelu skaitam un to montazas shémai,
ka arT izvietojumam ir jabut noraditam projekta.

6.4 Pielimétas siltumizolacijas loksnes ar dibeliem stiprinat pirms armé&josa slana izveides un

apm. 2. dienas péc siltumizolacijas lok$nu pieliméSanas.

=

13. att. Siltumizolacijas loksnu stiprind$ana pirms armgjosa slana izveides '

6.5 Caurumus dibela stiprinasSanai jaizurbj vertikali pielimé&tajam siltumizolacijas loksném.
NepiecieSamais cauruma diametrs un dzilums ir atkarigs no izmantojamo dibelu veida (2.
tabula). Cauruma dzilums sitamajiem un skrivéjamajiem dibeliem, ar projekta paredz&to
virsmas stiprinajuma dzilumu jabut > 10 mwm, par projekta paredz€to stiprinasanas
padzilinajumu, un, ir jabiit > 25 mm vairak par noteikto ankeréSanas dzilumu h,.
NepiecieSamo dibelu garumu aprékiniet péc formulas: noteiktais ankeréSanas dzilums h, +
veca apmetuma slana biezums a;+ siltumizolacijas limes kartas biezums a, +

Siltumizolacijas materiala biezumsdg. (14. att.)
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Vorgeschriebene Verankerungstiefe Grafik 1

14 att. Dibela garuma noteik$anas grafiks "

6.6 No izurbtajiem caurumiem akurati jaiztira puteklus.

6.7 Izmantojot skriiv§jamos dibelus, ar padzilinatas stiprinasanas metodi, dibela korpusu
novietojiet ta, lai tas pieskartos siltumizolacijas materiala virsmai, un ar elektrisko
skriivgriezi ar specialu uzgali, skriivgjat tik ilgi, kame@r ir sasniegts projekta noraditais
dibela ankergSanas dzilums, un dibela galva ir siltumizolacijas lok$nu Itmeni. Kad dibelis
ieskruvets, tad tukSumus virs skriives galvinas aiztaisit ar tam paredzetu korkiti, vai ar

siltumizolacijas materialu..

—
5 T
-

S J_\_
0

vy

15 Att. Skruvejamo dibelu stiprinﬁ§ana ar elektrisko skruvgriezi [2]

6.8 Izmantojot sitamos dibelus ar iznpemamajam naglam, ievietojiet to cauruma ta, lai dibela
galva nostatos viena lItmen1 ar pieliméto siltumizolacijas materialu un iesitiet naglu ar dibeli

ta, lai dibela galva atrastos viena liment ar pieliméto siltumizolacijas materialu.

Pty
Eiebg———

16. att. Dibelu stiprin$ana ar amura palidzibu %!
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6.9 Ja ir nepiecieSams, tad stiprinot mineralas vates loksnes izmantojat specialas dibelu

cepurites, kuras papildus uzmauc uz dibela pirms ta stiprinasanas siena (2 tabula).

6.10 Ar dibeliem loksnes stipriniet ta, lai dibelu galvas vai noslédzosie korkiSi netraucétu
arm&Sanas javas uzklasanai uz siltumizolacijas plaksné€m, un dibelu virsma nebiitu dzilak
par pielimétas siltumizolacijas lokSnu virsmu.

Siltumizolacijas lok$nu stiprinaSanas procesa izmantojamie papildmateriali aprakstiti 9.punkta.
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2 tabula. Sist€émas izmantojamo dibelu parametri un veidi

ETICS SAKRET EPS un ETICS SAKRET MW

Noteiktais ankeréSanas dzilums

Noteiktais ankeréSanas dzilums

Dibela Dibela hy, mm h,, MM
nosaukums un diametrs, Dazadam virsmam, Ar seklo Dazadam virsmam,
stiprinaSanas mm stiprinaSanu Ar padzilinato stiprinasanu
metode A B C D E A B C D E
EJOT ejotherm 8 >25 225225225265 |=>25|=>25|=>25|2>25|>65
STRU
(skriiv§jamais)
EJOT ejotherm 8 >40 | =40 | =40 - - - - - - -
NTK U
(iesitamais)
Koelner KI-8M 8 >40 | =240 - - - - - - - -
(iesitamais)
Dibelu Skriivésanas dzilums mm Skriivésanas dzilums mm
Dibela cepurites Dazadam virsmam, Dazadam virsmam,
nosaukums un prieks Ar seklo stiprinasanu Ar padzilinato stiprinasnu
stiprinaSanas mineralas A B C D E A B C D E
metode vates
EJOT ejotherm | nevajag | >35|>35|>35|>35|>275|2>250|>50|>50|=>50|>90
STRU
(skriivejamais)
EJOT ejotherm | nevajag >50 | >50 | >50 - - - - - - -
NTK U
(iesitamais)
Koelner KI-8M vajag >50 | =50 - - - - - - - -
(iesitamais)

Tabula noraditas virsmas (péc ETAG 014): A — parasts betons, B — pilnie kiegeli, C — caurumotais
kiegelis, D — vieglais betons, E — porainais betons.
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3 tabula. Dibelu skaita noteikSanas tabula

Dibelu skaits, uz Stipribas | Kritiska véja Dibelu
klase slodze izvietoSanas
1M plakné Suves plakné, Suves, shémas
2M 2 M kN kN/m*
No malas | No stura
4 0 4 0 4,5 0,250 1,000 17 att.
6 2 4 2 4,5 0,250 1,500 18 att.
8 4 4 4 4,5 0,250 2,000 19 att.
10 4 6 4 6,3 0,250 2,500 20 att.
12 6 6 5,5 6,3 0,250 3,000 21 att.
14 10 4 9,5 4,5 0,250 3,500 22 att.
16 10 6 9,5 6,3 0,250 4,000 23 att.
7 — - s
- | ]
N
T T

17 att. Dibelu izvietojuma shéma, uz 1 M’ liekot 4 dibelus "

éﬁélé )

Y O T

19 att. Dibelu izvietojuma shéma, uz 1 m” liekot 8 dibelus !
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21 att. Dibelu izvietojuma shéma, uz 1 m” liekot 12 dibelus
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22 att. Dibelu izvietojuma shéma, uz 1 M” liekot 14 dibelus !

4 4 5
Q Q % Q Q % Q Q
o o o
Q =] =] =] =] =]
O O
=] { =] =] { =] o } o
o o
o o o o o L+
O T O T O

23 att. Dibelu izvietojuma shéma, uz 1 M” liekot 16 dibelus !
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7. Siltumizolacijas lokSnu arméjosa slana izveide

Armgjosa java kompleksajas siltumizolacijas sisttmas ETICS SAKRET EPS un ETICS
SAKRET MW pasarga siltumizolacijas loksnes no nelabvéligds atmosféras iedarbibas un
mehaniskiem bojajumiem, ka ar1 Sis slanis veido pamatni dekor&josa slana izveidei, tapéc ir svarigi
veidot vienmérigu, gludu un vienada biezuma slani.

7.1 Arm&joSo slani gan uz putu polistirola, gan mineralas vates javeido tikai ar Sakret
raZzotajam armé&Sanas javam.

7.2 Veicot LimeSanas/ArméSanas javas sagatavosanu izstradei ar roku, trauka ieliet tiru/vésu
tideni un ieberiet sauso maisijumu, un samaisiet ta, lai veidojas viendabiga masa bez
kunkuliem, kad java ir wuzbriedusi, to véelreiz kartigi parmaisiet. Detalizétaka
LiméSanas/ArmeSanas javas sagatavosSanas darba gaita aprakstita uz materiala iepakojuma.

7.3 Pirms pilnu sienas plakni parklat ar Lim&Sanas/ArméSanas javu, papildus javeic stiru
arméSana ar stiklaSkiedras sieta elementiem (ne mazakiem par 30x20 cm.), kurus iestrada
45 grados pret ailes konstrukciju. Vispirms ar zobkelli uzvelk Lim&Sanas/ArméSanas javu
uz siltumizolacijas loksn€m un péc tam sieta elementu iegremdé Limé&Sanas/ArméSanas

java, kuru nolidzina ar Spakte]lapstu. (24 att.).

- =

ey e /O

. L4\

,ﬁ\‘_,f'-'.. _/,/

24 att. Papildus stiiru arm&Sana ar stikla §kiedras sieta elementiem !’

7.4 Pirms pilnu €kas plaknu arméSanas ar stiklaskiedras sietu, €kas stiiros jaiestrada speciali
plastmasas stiiru profili ar iestradatas stiklaskiedras sieta malinam. Pirms stiira elementu
IiméSanas javu uzklaj uz virsmas un ar zobkelli izveido rievotu Iimjavas strukttru, kad tas
izdarits, tad uz €kas stlriem iestrada stiru elementu. Kad stiira elements iegremdéts
LiméSanas/Armesanas java, tad ar specialu instrumentu nolidziniet stiira aréjo dalu un stiira

malas nolidziniet ar Spaktellapstu (25 att.).

SIA ,SAKRET” ETICS komplekso darbu apraksts 2010.gads



25 att. Argjo ekas stiiru papildus armésana

7.5 Augsgjos logu un durvju parlaidumos rekomend€jam iestradat pret lietus 1asu profilus ar
armgjoso sietu, lai tie novaditu lietus lases.

7.6 Visus ar¢jos €kas stirus ap logiem un durvim papildus janostiprina ar arm&joSajiem stiru
elementiem. Sturu elementus iegremdé LiméSanas/ArméSanas java, kura ir uzklata uz
virsmas un izvilkta ar zobkelli, veidojot rievotu struktiiru. Kad Lim&Sanas/ArméSanas java
ir iestradats stura profils, tad malas nogludina ar Spaktellapstu.

7.7 Logu un durvju ramju savienojuma vietas, pirms pilno plaknu armé&Sanas, papildus pie
ramja piestipriniet Itm&jamos profilus ar stikaskiedras sietu, pielim&jot tos pie ramja, bet
sietu iestradajat LiméSanas/ArmeSanas java, kura ir uzklata uz nosiltinatas virsmas un
profiléta ar zobkelli. Lim&Sanas/Armésanas javu nolidzinat ar Spaktellapstu.

7.8 Deformacijas Suvju vietas, pirms armé&jamas javas uzklaSanas uz pilnas plaknes,
piestipriniet profilu, kas sastav no diviem profiliem un savienots ar elastigu membranu.
Deformacjas Suvé profils jaiestrada ta, lai membrana atrastos deformacijas Suvé, bet
armgjosSo sietu iestradajat arméSanas java, kura uzklata uz virsmas un izvilkta ar zobkelli.
ArméSanas javu nolidzinat ar Spaktellapstu.

7.9 Uzsakot pilno plaknu arméSanas darbus, sagatavoto arméSanas javu uzklajiet uz virsmas

vienmériga karta (biezuma ~ 5 Mmm), un izvelkat to ar zobkelli 10 vai 12 mm.

26 att. Arm¢josas javas uzklaSana uz siltumizolacijas loksném []

7.10 Kad armg&josa java izvilkta ar zobkelles palidzibu, tad sak armé&josa sieta loksnu klasanu
arm€josSaja java vertikala virziena. UzspieZot ar zobkelles rievoto pusi armé&joSo sietu
iegremdé armé&Sanas java ta, lai neveidojas gaisa pumpas zem sieta. ArmgjoSajam sietam
savienojuma vietas javeido parklajumi > 10. cm, ka arT ar armgjosa sita loksném japarklaj
visi ieprieks iestradato papildus armé&joso elementu sieti.

7.11 Vietas kur nepiecieSama liela mehaniska slodze, iestradajiet arméSanas sietu divas kartas.
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7.12 Kad armgjosais siets uzklats, tad ar lidzenu Spaktellapstu nolidziniet armgjosa javu, kas ir
izspiedusies caur sieta acim ta, lai armeSanas siets tiktu pilnigi parklats ar arm&Sanas javu.
ArmeSanas javu iestradajat ta, lai tiktu sasniegts nepiecieSamais kartas biezums (~ 7 Mm).
ArmeSanas sietam no virspuses ir jabut parklatam ar 1/3 armejosas javas no pilna arméjosa

slana kartas biezuma.

A\

J/’T" \
y. / R‘\ \

27 attt. Arm&Sanas sieta iestrade arm&josaja java
7.13 lestradajot armé&josa sieta loksnes, noklajat tas pa visu plakni. Vietas kur atrodas logi un

durvis, armgjoso sietu uzmanigi izgrieZ ar celtniecibas nazi.

-~ y

28 att. Armé&josa sieta izgrieSana

7.14 Vietas kur savienojas armé&josa java ar logiem un durvim, ka arT citiem €kas elementiem,
lieka armgjosa java ir janonem.

7.15 ArméSanas darbus planojiet ta, lai arm&josa java, kura iestradatas ieprieks$€jas arm&josa
sieta loksnes nebltu noZuvusi, un pilnajam plakném armé&Sanas darbus ir japaveic viena
diena.

7.16 Ar arméSanas javu parklajamajam loksn€m ir jabit tiram un sausam.

7.17 Mineralas vates virsma pirms armé&Sanas ir janostiprina, uzklajot armg&joso javu uz

siltumizolacijas plaksném plana karta.
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7.18 Ja noarméta virsma nav ideali lidzena, tad nelidzenas vietas < 2mm izlidzina ar papildus
armé&josas javas kartu. Vietas kur ir izveidojuSies padzilinajumi > 2mm, armé&joSaja java
papildus jaiestrada armgjosais siets .

Siltumizolacijas lok$nu arm@&Sanas procesa izmantojamie papildmateriali aprakstiti 9.punkta.

8. Dekorativo apmetumu uzklasana un krasosana

Dekorativie apmetumi arsienu kompleksajas siltinasanas sisttmas ETICS SAKRET EPS un
ETICS SAKRET MW atskiras ar izmantoto saistvielu, struktiiras veidu un graudu izmeéru. Sts
sist€mas ietvaros tiek piedavati divi varianti virsmas izvéléta tona iegiiSanai. Pirmais variants ir
izZuvusa un sacietéjus$a apmetuma krasoSana ar krasu (mineralie apmetumi) vai tongjot apmetumus jau
masa (poliméru apmetumi).

8.1 Pamatvirsmai ir jabit izzuvusai, sausai un kartigi izlidzinatai. Visus netirumus un
sveSkermenus, kuri var traucét dekorativo apmetumu uzklasanu, vai var ietekmét to vizualo
kvalitati, noteikti ir jaatdala no virsmas.

8.2 Pirms visu dekorativo apmetumu uzklaSanas uz armeétas virsmas, virsma ir jagrunt€ ar
specialu grunti, kura ir paredz&ta virsmas apstradei pirms dekorativo apmetumu uzklaSanas.
Dekorativo apmetumu drikst uzklat tikai tad, kad pirms dekorativa apmetuma grunts ir
pilniba noZuvusi.

8.3 Mineralais dekorativais apmetums ir jaieber tira trauka, kura pirms tam ir pievienots
nepiecieSamais daudzums tira v€sa tidens, péc tam to samaisa. Kad apmetums ir uzbriedis
to kartigi parmaisa, ta lai veidojas viendabiga masa bez kunkuliem. Detalizétaka apmetuma
sagatavoSanai nepiecieSama informacija ir atrodama uz produkta iepakojuma. Lai izvairitos
no apmetumu tona un konsistences atSkiribam, iesakam ripigi ievérot pievienota tidens
daudzumu un pargjos apmetuma sagatavosSanas un iestrades nosacijumus!

8.4 Izmantojot gatavos dekorativos poliméra apmetumus, pirms lietoSanas tos ir kartigi
jasamaisa. Akrila dekorativos apmetumus izmantojiet tikai gadijumos, kad ka siltinamais
materials tiek izmantots putu polistirols.

8.5 Sagatavoto apmetumu uzvelk uz virsmas ar neriisg€josa te€rauda deliti vai Spaktellapstu,

dekorativa apmetuma grauda izméra biezuma. (29. att.).

-23-

SIA ,SAKRET” ETICS komplekso darbu apraksts 2010.gads



29 att. Dekorativa apmetuma uzklagana uz armgjosas javas''!

8.6 Dekorativo apmetumu sak uzklat no plaknes augs€jas malas un turpina virziena uz leju, péc $1 pasa
principa veiciet ar1 dekorativa apmetuma uzrivéSanu/strukturéSanu. Pilnam plakném dekorativais
apmetums ir jauzvelk viena darba procesa. Veidojot dekorativa apmetuma salaiduma vietas,
parliecinieties, ka iepriek$ vilktais apmetums nav pasp€jis aprauties vai noZiit (savienojumiem
iespejams izmantot Itmlentes, lai veidotu vairakus virsmas ekranus, kas atvieglos dekorativa
apmetuma uzklasanas darbus, bet tam noteikti ir jabtit paredz&tam projekta).

8.7 Veidojot rivetas struktiiras dekorativo apmetumu (,,Lietutin$®) strukturéSanas darbus veic ar
plastmasas deliti, kuru vieglam kustibam virza vertikala virziena. Veidojot rivétas strukturas
dekorativo apmetumu un veidojot struktiiru ,,Kirmis”, to dara ar plastmasas d€liti un vieglam

rinkveida rokas kustibam.

30 att. Dekorativais apmetums ,,Lietutins / Kirmis* 21

8.8 Dekorativa gludinama apmetuma (,,Biezpiens®) strukturéSanu veic ar plastmasas déliti un

vieglam rokas rinkveida kustibam.

31 apr. Dekorativais apmetums ,,Biezpiens* 21
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8.9 Vel nesacietgjis apmetums ir japasarga no tieSa lietus ietekmes, atras ZiiSanas un tieSiem
saules stariem! Dekorativo apmetumu uzklaSanai un rivéSanai izmantojiet tikai tirus traukus
un tirus instrumentus (metala instrumentiem ir jabit no neriis€josa t€rauda)!

8.10 Dekorativajam apmetumam, kuru ir paredz€ts krasot, ir jabiit saciet€jusam, sausam un
tiram.

8.11 Dekorativos apmetumus, kurus ir paredzets krasot vispirms ir jaapstrada ar gruntskrasu.
Gruntskrasu uz virsmas uzklaj tikai tad, kad dekorativais apmetums ir izZuvis, nav slapj$ un
netirs. Krasu var uzklat tikai tad, kad gruntskrasas karta ir pilniba nozuvusi. Neveiciet
grunt€Sanas un krasosanas darbus lietus, sniega un tieSu saules staru ietekmée .

8.12 Dekorativo virsmu veidoSanai un krasoSanai izmantojat tikai misu rekomend€tos
dekorativos apmetumus.

Dekorativo apmetumu uzneSanas un krasoSanas procesa izmantojamo papildmaterialu saraksts
apskatams 9.punkta.
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9. Sistemas materialu un komplektéjoso detalu saraksts

4. tabula. Sist€émas materialu un komplekt&joso detalu saraksts
SiltinaSanas sisttmam ETICS SAKRET EPS un ETICS SAKRET MW

Siltinasanas Produkta pielietojums Produkta nosaukums
sistemas etapi
Cokola profilu Cokola profils ?
montaza Skrivéjamie dibeli EJOT ejotherm SDK U
SavienoSanas elementi ?
IzlidzinaSanas elementi ?
Udens novadiSanas profili (ja nepiecieSams) ?
SiltinaSanas LiméSanas java siltumizolacijas loksném SAKRET BK
loksnu Mineralas vates siltumizolacijas loksnes Paroc FAS 3
stiprinaSana
Rockwool Fasrock
Rockwool Fasrock Max
Putu polistirola siltumizolacijas loksnes TERMOPORAS EPS 70
Tenax EPS 70
Skriivéjamie dibeli EJOT ejotherm STR U
Iesitamie dibeli EJOT ejotherm NTK U
Koelner KI-8M
Mineralas vates dibelu cepurites (ja nepiecieSams) -
Mineralas vates kamsStis jgilintam montavimui (ja | -
nepiecieSams)
Putu polistirola kamstis jgilintam montavimui (ja | -
nepiecieSams)
Armejosa  slana | ArméSanas java SAKRET BAK
izveide ArméSanas java -
Arégjais stiira profils armésanai -
Ieksgjais stura profils armeSanai -
Deformacijas Suvju profils -
Durvju un logu pielaiduma profils -
Dekorativa Pirms dekorativa apmetuma grunts SAKRET PG
apmetuma Mineralais dekorativais apmetums ,,Biezpiens* SAKRET SBP
uzklaSana Mineralais dekorativais apmetums ,,Lietutin$/Kirmis“ | SAKRET MRP
Akrila poliméru dekorativais apmetums SAKRET AP
KrasoSana Silikata gruntskrasa mineralam virsmam SAKRET KS
Silikata krasa mineralam virsmam SAKRET KS

Siltinajuma materiala liméSanas virziens:
TERMOPORAS EPS 70: 5001000 mm / nenoteikts
Tenax EPS 70: 500x1000 mm / nenoteikts

Paroc FAS 3: 6001200 mm / mark&ta puse jastiprina pie sienas

Rockwool Fasrock Max: 5001000 mm / mark&ta puse jastiprina uz aru

Rockwool Fasrock: 500x1000 mm / mark&ta puse jastiprina uz aru
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