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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Visparigie noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka esosie LBN,
standarti un dokumenti. Apkures un ventilacijas projekts izstradats pamatojoties uz
projektésanas uzdevumu un projekta arhitektlras dalas raséjumiem.

2. Siltuma avots — esosais siltummezgls.
Siltumslodze :

Qapk.=118kW

3. Klimatiskie dati:

Ara gaisa temperatira ziema — 20.7°C

Ara gaisa relativais mitrums ziema — 75%
Videja apkures sezonas temperatura — 0°C

Apkures sezona ilgums — 203 diennakts

Ara gaisa relativais mitrums vasara — 84%

Ara gaisa temperatira vasara — +24.3°C

4. Apkure

Apkures sistémas ir paredzétas visas telpas, kuras robezojas ar ekas fasadi un jumtu.
Ekas siltuma zudumu aprékins veikts ara temperatiras t=— 20.7°C.
Siltuma nesé€js ir dens ar parametriem 70°-50°C.

Projekta ir paredzétas Cetras divcaurulu apkures sistémas.

Nr.1 apkalpo 1. stava telpas korpuss Nr.1.

Nr.2 apkalpo 2. stava telpas korpuss Nr.1.

Nr.3 apkalpo 1. stava telpas korpuss Nr.2.

Nr.4 apkalpo 2. stava telpas korpuss Nr.2.

Apkures sistemas magistralie caurulvadi izvietoti piekartojos griestos. Apkures
sistemas projektétas ar apaksejo sadali. Apkures sistemas horizontalie caurulvadi
izvietoto virs gridas atklati. Projekta paredzétas térauda (ka bazes materiala)
caurules var mainit uz attieciga diametra vara vai cita materiala caurulem.
Magistralos un sadaloSos caurulvadus izblve no térauda caurulém. Caurules pirms
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izoleéSanas kraso ar gruntskrasu. Magistralos caurulvadus izolé ar porainas gumijas
siltumizolaciju /ARMAFLEX/SH, /KAIFLEX/SH vai alternativu.

Ka sildkermeni izmanto Somu firmas PURMO radiatori, kuri siltuma atdevis
regulésanai, aprikoti ar termostatiskajiem regulésanas ventiliem. Radiatori
montéjami 100mm augstuma no gridas. Apkures caurules montét ar kritumu 0.002.

Gaisa izvediSana no apkures sistémas paredzéta caur atgaisotajiem, kas novietoti
radiatoru noslégos. Lai varétu hidrauliski izlidzinat apkures sistemas, projekta
noraditajas vietas paredzeéts uzstadits noslégarmatiru un balansésanas varstus.

Katra dusas telpa uzstadit dvielu Zavetajus un pieslégt pie karsta Gdens apgades
cirkulacijas caurulvadiem.

5. Caurulu instalésana

Caurulvadus diametra lidz 40mm un zemak drikst montét no vara caurulém, bet
sakot no DN40 montét no melna metala caurulém.

Uznémeéjam japlano, lai visas caurules labi iederas pieejamaja vieta nemot véra
paréjos inzeniertiklus, arhitektliras, interjera prasibas, instalacijas, iekartas un
nakotnes piek|]udsanu apkopes nollkos.

Visiem caurulvadiem jabut pilntba notiritiem pirms uzstadiSsanas. Caurules galiem
jabut paplasinatiem lidz to sakotnéjam iekS€jam diametram pirms uzstadiSanas.

Cauruju galiem, kuri uzstadisanas laika tiek atstati vala, jabat aizbaztiem ar
atbilstosiem aizbazniem vai vaciniem. AizbaZni no lupatam vai papira netiek atlauti.

Uznémeéjam janodrosina, lai caurulé péc uzstadisanas nepaliek nekadi skersli.

Caurulvadiem jaiet pa ekas linijam. Paralélo horizontalo caurulu zaru apakséjam
virsmam (ieskaitot jebkadu izolaciju) jabut kopéja [imeni. Horizontalajiem zariem
jabdt nedaudz slipiem, lai atvieglotu sistemas ventiléSanu un izlaiSanu.

InZenieriem jaapstiprina parbaudes, testéSanas un inspicésanas rezultati.

Uznéméjam sava planojuma jaatlauj caurulu paplasinasanas un sarausanas.
Atbalstiem jaatlauj caurules nepiecieSama kustiba, un, ja tas ir nepietiekosi, sistéma
jaieklauj kompensacijas cilpas vai paplasinasanas veidgabali, ka tas nepiecieSams.

Pirms apkures sistemas palaiSanas ta jaizskalo ar tiru tGdeni.

Atstarpe starp caurulém.

Minimalais atstatums starp izoletam caurulém un €kas struktaru:
Caurules lidz 28mm ar€ja diametra—25mm

Caurules no 30mm lidz 50mm diametra —35mm

Caurules virs 50mm diametra — 50mm
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Maksimalais atstatums starp izolétam caurulém un €kas struktdru:
25mm attieciba uz visiem lielumiem.
Neviena caurule nedrikst tikt izoléta pirms apstiprinata spiediena testa.
Caurulvadu hidraulisko parbaudi Pparb.=1.5xPdarba. Darba spiediens Pdarba=2bar.
Ekas norobeZijo$o konstrukciju siltum vadamibas koeficienti:
arsienas —0.2W/m2 K;
stiklojums - 0.8W/m2 K;
jumts - 0.16W/m2 K;
ardurvis — 1.5W/m?2 K.
Pirms buvniecibas dabu uzsakSanas demontét esoSo apkures sistemu.
6. Ventilacija.

Sakara ar to, ka bavprojekta trakst tehnologiskas sadalas, kura jabut uzdevumiem uz
ventilacijas sadalas projektésanu, tika pienemts, ka visas iekartas un masinas
aprikotas ar tehnologiskam nojumiem prieks gaisa piesarnojuma lokalizésanas.

Izrietot no augstakminéta, darbnicas ieprojektéta tikai visparéja pieplides-nosiices
ventilacija ar papildus filtriem uz noslices gaisa vadiem. Macibu darbnicas pienemta
triskartéja gaisa apmaina stunda, bet ne mazak, ka 36m3/st uz katra skolnieka. Katra
darbnica, kur péc uzdevuma japrojekté ventilacijas sistémas, uzstadita gaisa
apstrades iekarta ar gaisa rekuperaciju. Katru iekartu, ar specialajiem konstrukcijam,
janorobezo no mehaniskiem bojajumiem. Ventilacijas sistémas, gaisa ienemsanas un
izpludes restes ieprojektétas ar zemo troksnu limeni.

Ekas védinasanai tiek projektétas mehaniskas pieplides-nosices sistémas,
izmantojot gaisa apstrades agregatus ar siltuma rekuperatoriem.

Izmantojot rekuperaciju, siltuma patérins var samazinat lidz 70%-80%.
Sistema PN1 apkalpo macibu darbnicas telpu Nr.143.
Sistema PN2 apkalpo macibu darbnicas telpu Nr.131.
Sistema PN3 apkalpo macibu darbnicas telpu Nr.229.

Sistema PN4 apkalpo macibu darbnicas telpu Nr.109.
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Ventilacijas iekartas novietot apkalpajamas telpas. UzstadiSanas vietas precizét.
Vedinasana ieprojektéta tada veida, ka katra darbnica autonomi var izmantot
védinasanas sistemu saskana ar darba rezimu.

Saskana ar dizainu un gaisa daudzumu, kas paradits aksonometriskajas shémas,
pasutitajs izvélas restisu toiizvietojumu. Gaisa daudzuma regulésana ventilatoriem
paredzeti atrumu regulatori.

Kaloriferu siltumapgade apkures sezona tiek risinata ar elektribas palidzibu.

Projektétas iekartas dod iespéju attirit ara gaisa filtros, utilizet uz uzsildit gaisu
kaloriferos ziemas laika. Paredzétas piepllides gaisa temperatira automatiska
reguléSana atkariba no telpas iekSeéjas temperatliras un ara gaisa temperatiras.

Gaisa vadu un veidgabalu savienojumus hermetizét. Taisnstlra gaisa vadus jaapriko
ar stipribas ribam un gumijas starplikas blivéjumu. Gaisa vadu malu max attieciba
3:1. Gaisa vadu sistémas hermetizacijas blivuma klase jaatbilst C klasei. Gaisa vadu
tiriSanas lakas ir jaizvieto ievértéjot tiriSanas iespéjamibu, gaisa vadu stiprinajumi
uzstadami ik péc 4-5 metriem. Gaisa vadu stiprinasanai izmantot konstrukcijas no
neridséjosSiem materialiem. Gaisa caurpludes regulacijai uz gaisa vadiem tiek uzstadtti
reguléSanas varsti, regulacija tiek veikta samazinot brivo skérsgriezumu attieciga
izmeéra gaisa vadiem. Vietas, kur paredzéetas parplides restes, ielikt durvis apakseja

dala. Visam metaliskam dalam jabut sazemétam.
Troksnu izolacijas pasakumi.

Ventilacijas iekartas aprikotas ar elastigajam starplikam, uz pieplides un noslces
gaisa vadiem tiek uzstadrtti trokSnu slapétaji, kas slapé vibraciju un troksni,
nepielaujot vibracijas un troksna izplatiSanos telpas vai arpus €kas. Gaisa vadus un
gaisa apstrades iekartam pievienot izmantojot vibraciju izolaciju stapliku.
Caurulvadus montazai izmantot vibraciju slapéjosus ieliknus. Gaisa vadu magistralej
gaisa kustibasatrums lidz 4m/st, atzarojumos lidz 3m/st. Pieplldes restes aprikot ar
redukcijas karbam ar troksnu slapéjosu korpusu. Par galéjo trokSnu limeni telpas
atbild montazas un iekartu piegadata taj organizacija, veicot iekartu darbibas
harametru saskanosSanu ar projekta autoriem.

Visi ventilacijas sistémas agregati tiek kontroléti un vaditi izmantojot lokalu
automatikas vadibas skapi vai pulti. Ventilacijas sistemas agregata darbibas
reguléSana ie péc piepludes gaisa temperatiras. Ventiekartas ventilatori ir aprikoti ar
frekvencu parveidotajiem un ir iesp€ja regulét ventilatora apgriezienu skaitu. Pults
izvietoSanu saskanot ar pasititaju. Ventilacijas sistema darbojas vienu darba mainu,
t.i. 8 stundas.

Ugunsgréka gadijuma japaredz visu mehanisko ventilacijas izslégsanu.
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Pirms bavniecibas darbu uzsaksanas, demontét esoSo ventilacijas sistému.

7. Sistemas markésana.

Visiem tekstiem ir jabat latviesu valoda. Markésanas elementi tiek izvietoti viegli
redzamas vietas. Visam instalacijam ir jabit markétam. Markéjumam ir jaatbilst
izpildraséjumu apziméjumiem.

8.Regulésana un testésana.

Testi tiek veikti atbilstosi sistému funkcionalitatei un savstarpéjam balans€jumiem.
Regulésana un balansésana tiek veikta pirms sistémas nodosSanas.

Visi mérijumu rezultati tiek apkopoti meérijumi protokolosm pirms sistemas
nodosanas. Protokola ir janorada meérisanas metode.

Sastadija: T. Grecenkova



