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Atjaunotas ekas dalas novietojuma

shéma
Z
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Nr. Telpu eksplikacija m? Nr. Telpu eksplikacija m?
222 Gaitenis 272.63 237 Noliktava 6.17
223 Noliktava 15.99 238 Darbnica 72.07
224 Laboratorija 17.48 239 Noliktava 15.09
225 Laboratorija 66.70 240 Laboratorija 101.88
226 Ventilacijas kamera 10.16 241 Laboratorija 18.08
227 Darbnica 6.28 242 Medpunkts 16.70
228 Darbnica 102.98
229 Darbnica 141.74
230 Kabinets 16.76
231 Kapnu telpa 16.63
232 Kabinets 15.81
233 Kabinets 17.46
234 Darbnica 67.40
235 Kapnu telpa 16.63
236 Kabinets 10.00
APZIMEJUM!:
u1 Projekt&jamais sadzives ddensvads
T3 Projekt&jamais karsta Gdens padeves vads
Projekt&jamais karsta ddens cirkulacijas lidensvads
> Lodveida ventilis
Dd Vienvirziena varsts
Balansa3anas varsts
U Urinals
~_StU1-1 | Projektsjamais sadzives idensvada stawvads,
@25x2.5 | tanumurs un diametrs
. StT3-1 Projektgjamais karsta ddens padeves stawvads,
@25x2.5 | tanumurs un diametrs
~_ St.T4-1 Projektgjamais karsté (idens cirkulécij:as
@20x2.25 (idensvada stavvads, ta numurs un diametrs
vidisas | b e s
RM Roku mazgatne
D Dusa
K Klozetpods
Piezimes:

1. Planus skafit kopa ar izometriskajam shémam.
2. Armatdirai nodroinat piek|uvi.
3. Raséjuma doti principialie deta|u risinajumi.

4. UK sadalas raséjumus skafit kopa ar -AR; -BK; -AVK; -EL dalu raséjumiem.

5. Visas sadzives Gidensapgades caurules paredzéts montét no plastmasas / daudzslanu caurujvadiem.
6. Auksta Gdensvada caurules un stavvadus izolét ar pretkondensata izolaciju (iznemot pievadus iericém).

7. Karsta un cirkulacijas Gdensvada caurules un stavvadus izolét ar siltumizolaciju (iznemot pievadus iericém).
8. Udensapgédes caurulu pieslégumu diametri sanitari tehniskam iericém:
- @16x2,0 - roku mazgatnémm, klozetpodiem, urinaliem;

- §20x2,25 - dusam.

9. Atvérumi (spraugas) starp cauru|vadu un &kas konstrukciju vietds kur tie $kérso ugunsdroSo zonu jaaizpilda ar

atbilstosas klases hermétiki (piem. Hilti vai ekvivalents)

pasatitajs:

Profesionalas izglitibas kompetences centrs ,Rigas Tehniskas koledZa”, Reg.
Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084

projekt&tajs:

SIA ,Grand Eko”, Reg. Nr. 40103410373.
Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007

biivprojeta nosaukums un adrese:
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01000860354009

Iiguma nr.:

GE112015/001

projekta stadl|a.:
BP (apliecinajuma kari

raséjuma nosaukums:

Otra stava plans, 2. korpuss ar U1;T3;T4 tikliem
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