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UK sadala

Skaidrojosais apraksts
1. Visparéjie dati.
Projekta paredzéts izbuvét Sadas sistemas:
e sadzives (K1) kanalizaciju;
e auksto adensvadu (U1);

e Kkarsta Gdens padeves vadu (T3);

o karsta tdens cirkulacijas Gdensvadu (T4).

Projekts izstradats pamatojoties uz:

o Izstradato projekta arhitektdras dalu;

. LBN 008-14 InZeniertiklu izvietojums

o LBN 221-15 Eku iek3€&jais Gdensvads un kanalizacija;
. LBN 222-15 Udensapgades baves;

° LBN 223-15 Kanalizacijas baves;

o LBN 202-15 Bavprojekta saturs un noformésana.

Projekta uzraditos agregatus, iekartas un citus izstradajumus pielaujams aizstat ar
analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas, veicot agregatu un
projekta risindjumu saskano$anu ar projekta vaditaju un Pasdtitaju pirms bdvdarbu uzsakSanas un

iekartu pasutiSanas.

2. Udensapgade.

Auksta, karsta un cirkulacijas Gdens apgades sistému projekts izstradats pamatojoties uz telpu
arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Ekai paredzéts izblveét vienu Gdens ievadu @63 mm, ar pieslégumu pie eso$a ievada éka d63 no

arejiem tdensapgades tikliem. Karsta Gdens sagatavo$ana tiek nodroSinata ekas siltummezgla.
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Udensapgades sadalo$os caurulvadus paredzéts izvietot 1. stdva eso$a gridas kanala. Stavvadus
izbavét pie sienam vai sienu konstrukcijas, ka ari pievadus pie sanitari tehniskam iericém montét

sienas konstrukcijas vai pie tam. Sienu apSuvumu tipu skatit AR sadala.

Garos taisnos caurulvadu posmos starp stiprindjuma punktiem jaieriko Tpasi kompensacijas

elementi vai kompensacijas loki. Instalaciju javeic atbilstoSi razotaja sniegtajam montazas instrukcijam.

Auksta, karstd un recirkulacijas Udensvada sistéma tiek projektéta no daudzslanu
kompozitcaurules PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN
Tigris K1" vai ekvivalents. Visdm daudzslanu kompozitcaurulem un plastikata preséjamiem
savienojumiem jabadt izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO
9001 prasibam, un jabat izdotam Sim sertifikdtam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN
21003 standarta prasibam. Savienojuma preséjamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU).
Plastikata PPSU temperatiras izsaukta pagarinajuma koeficients ir tuvs nerls€joSa térauda
koeficientam, tapéc plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums,
temperatidras izmainas neietekmé savienojuma kvalitati.

Karsta un auksta Gdens sistému atgaisoSana notiek caur augstdka stava sanitari tehniskam
iericem.

Udens padeves atslég$anai uz visiem galvenajiem Gdens apgades caurulvadiem un to atzariem
ir paredzéta noslegarmatira. Karsta ddens cirkulacijas sistémai papildus paredzéti balanséSanas varsti.
Noslégarmatiras apkalpoSanai paredzét piekluves llkas (sienas montéjamas apkalpoSanas l|Ukas
200x300mm, gridas konstrukcija montéjamas apkalpoSanas likas 300x300mm). Sienu un parsegumu
Skérsojumu vietas caurumu blivéSana javeic ar ugunsdroSiem materidliem (ugunsdros$as lentas vai

putas).

Caurules nostiprina pie sienas vai iekarta veida. Stiprinajumiem jaspé&j noturét caurules, ventilu
un Skidruma, izolacijas un iesp&jama aréja noslogojuma svaru, ka art jabat izturigiem pret ekspluatacijas
un parbaudes spiediena iedarbibu. Stiprindjumiem janodroSina caurulvadu stabilitati pret vibracijam,
kuras izraisa spiediena gradieni, stiprinajumi nedrikst bojat caurules vai ari izraisit trauc&josu troksni.
Vibraciju un temperatiras deformacijas slapésanai izmantot gumijas starplikas. Maksimalais attalums
starp caurules stipringjumiem ir 1,2 — 2,4 m (atkarigs no caurules diametra). Caurumus parsegumos un

sienas priek§ komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar urbanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus
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izvéléties atbilstoSus uzstdadamo caurulvadu diametriem. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz
lodveida aizbidnis ar saskrivi. Posmu atzariem no magistrala tikla paredz uzstadit lodveida aizbidnus,
lai nepiecieSamibas gadijuma ir iespéjams atslégt kadu atzaru.

Siltuma zudumu novérSanai karstd Udens padeves un cirkulacijas sadaloSos vadus un
stavvadus paredzéts izolét ar Paroc AE (vai ekvivalents) siltumizolaciju. Lai novérstu kondensata
raSanos uz auksta ddens apgades caurulvadiem, tos paredzéts izolét ar ARMAFLEX Armaflex XG (vai
ekvivalents) pretkondensata izolaciju. Atzarus, kas paredzéti sienas konstrukcija (apSuvuma) izolét ar
ARMAFLEX Armaflex XG caurulu izolaciju 19mm. Pievadiem pie sanitari tehniskajam iericém izolacija
nav nepiecieSama.

Karsta un cirlulacijas Gdensvada stavvadiem un magistralém izolacijas biezums paredzéts sekojoss:
e Caurulem 220; 25 — 30mm;

e Caurulem 232 lidz 63 — 40mm.

3. Sadzives kanalizacija.

Lai novaditu notekidenus no sanitari tehniskam iericém, paredzéts izbavét pasteces kanalizacijas
sistému. Ekas pasteces izvadus @110mm paredzéts pieslégt pie esosajiem izvadiem d100.
Sadzives kanalizacijas stavvadus un novadcaurules no sanitari tehniskam iericém paredzéts izbavét no
PVC (Wavin Optima vai ekvivalents) kanalizacijas caurulém. Caurulvadu traSu pagriezienu un atzaru
vietas jaizmanto atbilstoSi veidgabali. PasSteces kanalizacijas izvadus no ékas un zemgridas
caurulvadus paredzéts izblvét no kanalizacijas caurulém ar iebives klasi SN8.
Uz stavvadiem nepiecieSams uzstadit revizijas. Zem izlietnu sifoniem jaiemonté veidgabali cauruju
tiriSanai. Stavvadus un caurules griestu zona jaizolé ar Armacell (vai ekvivalents) skanas izolaciju 9mm.
Stavvadus paredzéts izblvét pie sienam vai sienu konstrukcijads. Novadus no sanitari tehniskam
iericém montét sienas konstrukcijas vai pie tam. Sienu apSuvumu tipu skatit AR sadala. Revizijam uz
stavvadiem ierikot apkalpoSanas lUkas. Gridas likas kanalizacijas tiklu apkalpoSanai (Aco nerdséjosa

térauda vai ekvivalentas) paredzétas montét ar izméru 200x200mm (caurulvadiem @110mm).

Caurulvadu horizontdlos posmus jaizbavé 110 20% , @75 20% un 250 30%, slipumu. Visas
kanalizacijas caurulvadu védinaSanas caurules ir jaturpina 0,5m virs jumta konstrukcijas (virs Sahtas

0,1m). Vietas, kur caurulvadi Skérso jumta konstrukcijas vai starpstavu parsegumus, uguns izplatiSanas
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ierobeZosanai, ir jaapriko ar ugunsdrosam aplocém. Ugunsdro$ajam aplocém jaatbilst ugunsizturibas
parametriem El 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar
urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izvéléties atbilstoSus uzstdadamo caurulvadu
diametriem

Virszemes caurulvadiem nepiecieSamais attalums starp stipringjumiem:

- horizontali novietotiem caurulvadiem 10DN;

- vertikali novietotiem caurulvadiem atkariba no aréja diametra 1-2m.

Zemgridas caurulvadi jastiprina un jafiksé pie gridas platnes ar neris€jo$a térauda vai Ilidzvértiga
metala bandazas lentam vai rdpnieciski izgatavotiem kronsteiniem. Sadiem stiprinajumiem ir jabat pie
atzarojumiem un pievienojumiem, ka art ik pa katriem 1.50 m uz taisna caurulvada. Bandazu lentu vai
vitnstienu galus jafiksé gridas platné, iebetonéjot tos vienlaicigi ar gridas platni.

4. lekséja ugunsdzésiba

Atbilstosi LBN 221-15 ,Eku iek$g&jais Gdensvads un kanalizacija", iek$&ja ugunsdzésibas sistéma &7
projekta ietvaros netiek risinata, risingjumu skatit cita projekta ietvaros, nepiecieSamibas gadijuma

sazinaties ar Pasutitaju.

Veicot bavdarbus ir japrecizé uz vietas eso$a situacija un javadas péc projekta dotajam piezimém. Pirms darbu
veiksanas Buvuzpéméjam, kopa ar Pasutitgju, un Blvprojekta vaditgju precizét tehniskos risinajumus un darbu
apjomus, vajadzibas gadijuma pieaicinot arf UK sadalas projektétaju.

Projekta UK sadalas vaditajs:
Ingars Timofejevs

LSGUTIS, Bavprakses sertifikats
Nr. 50 - 3284
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