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APZIMEJUMI:
u1 ProjekiEjamais sadzives ddensvads
T3 Projeki€jamais karsta didens padeves vads
Projekigjamais karsta ddens cirkulacijas Gdensvads
> Lodveida ventilis
Dd Vienvirziena varsts
Balans&8anas varsts
GL Grida mont&jama ventiju apkalpoSanas lika

I\ St.U1-1
@25x2.5

Projekigjamais sadzives udensvada stavvads,
ta numurs un diametrs

|\ St.T3-1
026x2.5

Projekigjamais karsta idens padeves stavvads,
ta numurs un diametrs

~_ St.T4-1 Projekt&jamais karsta ddens cirkulacijas
020x2.25 Udensvada stawvads, t3 numurs un diametrs
Projekigjamas Gdensapgades caurules argjais
U182525 diametrs un sieninas biezums

RM Roku mazgatne
D Dua

K Klozetpods

Urinals
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PIEZIMES:
1. lzometriskas shémas skatft kopa ar planiem.
2. Auksta Gdensvada caurules un stavvadus izolgt ar pretkondensata izolaciju (iznemot pievadus iericém).
3. Karsta un cirkulacijas idensvada caurules un stdvvadus izolét ar siltumizolaciju (iznemot pievadus iericdm).
4. Caurujvadiem gridas kanala, ventilu apkalpo3anai ierfket grida mentgjamas piek|uves |okas 300x300 mm.
5. Rasgjuma dofi principialie detalu risinajumi.
6. UK sadalas ras&jumus skaflt kopa ar -AR; -BK; -AVK; -EL daju ras&jumiem.
7. Visas sadzives Gdensapgades caurules paredzéts montét no plastmasas / daudzslanu caurulvadiem.
8. Par +0,00 atzimi 1.stava péc topografiska plana pienemta +7,90m (abs).
9. Udensapgades caurulu pieslégumu diametri sanitari tehniskam iericém:;
- 216x2,0 - roku mazgatném, klozetpodiem, urinaliem;
- §20x2,25 - dusam.
10. Sanitari tehnisko ieriu uzstadi$anas augstums:
roku mazgétne  800mm
duSasvacele  nav normats
klozetpods nav normats
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pasatitajs:

Profesionalas izglitibas kompetences centrs ,Rigas Tehniskas koledza”, Reg.

Nr. 90000022223. Adrese: Braslas 16, Riga, LV-1084

projektatsjs:

SIA ,Grand Eko”, Reg. Nr. 40103410373.
Adrese: Pulka iela 3/11, Riga, LV-1007

biivprojeta nosaukums un adrese:

Profesionalas izglitibas kompetences centra ,Rigas
Tehniskas koledZa” vienkarsota atjaunoSana. Adrese:
L&dmanes iela 3, RIga, LV - 1039, , kadastra Nr.
01000860354009

Iiguma nr.:

GE112015/001

projekta stadlja.:
BP (apliecinajuma kart

raséjuma nosaukums:

U1;T3;T4 tiklu izometriska shema

rasgjumanr..:

OK-10

Sadale. vad.: I. Timofejevs

datums; 28.12.2015.

Izstradaja: I. Timofejevs
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